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ごを意 


(I) 本書の巧容の一部または、全部を無断転載することを禁止します。 

に）本書の巧容は、将来ず告なしに変更することびあります。最新版の説日月書び脾なホー厶ページからダウン□ードできる揚合びありますので 
ご活用ください。説日月書の改定に伴い、参照巧のページびブレる揚合びあります。あらかじめご了承くださし、。 

(3) 本書に記載されなかった最新の情報びプリンタードライバーのヘルプちしくはテキストファイルなどに記載されることびあります。その 
化最新の製品情報ゆプリンタードライバーのダウン□ードサービスをインターネットで提がしております。 

http://casio.jp/ppr/ 

(4) 本書の巧容は巧全を期して作成いたしましたび、巧一ご不審な点ゆ誤り、記載漏れなどお気づきの点びありましたらご連絡くださし、。 

(己）運用した結果の影響につきましては、 （4) 項にかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承<ださし、。 

旧）本製品びお客様により不適当に使用されたり、本書の巧容にがわずに取りあわれたり、当なのちの L ソ外の第 S 吾による修理-改造および当 
な純正品の L ソ外のスプシヨンまたは消耗品を使用したことなどに起因して生じた障害、およびトラブルなどにつきましては、当なは責任を 
おし^かねますのでご了承 < ださし、。 

(7) 「 PC — PR 201 H 」 「2 01 H 」 は曰本電気株ゴ会なの登録商標です。 

(8) 「 ESC / P 」「 ESC / Page 」 は、セイコーエプソン株ゴ会なの商標です。 

(9) 「 Microsoft 」 、 「 Windows 」 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

(10) 「 Felica 」 はソニー株ゴ会なの登録商標です。 

(II) 「 MFARE 」 n - CODE 」 は 、 NXP Semiconductors の商標です。 

(12) その化のな名および製品名等は、一般に各なの登録商標または商標です。 

(13) 本夕中またはソフトウェア上の記載には、必ずしち商標表示（⑩， ™ マーク）をが記していません。 


3 





1. 設定メニュー概要 


ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


操作パネルで設定で言る各種 メニュー とその操作に ついて 説明します。 

1 ) メニューの開始 

プリンターび待機中〔印刷データび無いが態）じ、スンラインボタンを巧すと、機能設定メニュー〔メインメニュー）び表示されます。 

2) メニュー表示と操作 

本設定メニューは階層構造のメニューを採用しており、メインメニュー->サブメニュー->•••サブメニュー->設定メニュー項目ちしくは 
実行メニュー項目の形ゴです。 

メニューのパネル表示は下國のよラに、先頭行にメニュー名またはメニュー項目名を表示し、2行目から選択候補を4行お〔4候補お） 

表示します。 

反旣表示されている行び現だ選択している候補を示しています。 

上矢印ボタン 〔 A ) または下矢印ボタン〔 V )を巧すと、現な選択され 
ている候補び上または下に移動します。4候補を超える候補びある揚合、 
更に上矢印ボタン 〔 A ) または下矢印ボタン〔 V )を巧し進めると、前 
のまたは次の4つの選択候補を表示します。 

現な選択している候補〔反転行）びサブメニューの揚合、ち端 (□> び 
表示されますので、ち矢印ボタン〔>)を巧して、メニューをすすめて 
ください。反転行のち端に回び表示されないときは、最後の設定メ 
ニュー項目ちしくは実行メニュー項目ですので、◎ボタンを巧して、 
設定ちし < は実行を行います。 

左矢印ボタン〔<)を巧すと、元のメニューに戻ります。ただし、 
メインメニュー〔機能設定メニュー）では、何ち動作しません。 

3) メニューの終了 

設定び全て終了したら、スンラインボタンを巧しスンライン待機が態に戻します。このときに、設定されたの容をプリンター巧部に記憶 
します。スンラインボタンを巧さないでプリンターの電源を OFF した場合、設定した巧容はプ I 」ンターの部に記憶されておらず、次回の 
電源 ON L ソ降ち元の設定の容のままとなりますので、ごを意願います。 


ハネル表巧 


機能設定メニュー 


テスト巧刷 ■ レポート 
プリンター管理-調整 

用紙設定 


写 


-メニュー名またはメニュー項目名 
-選択候補 （4 行分） 

反転行は、現在選択している候補 


サブメニューを示すマーク, 


- 設定メニュー項目の場合、現在設定している 

設定内容に「*」マークを表示します。 

(本 マニュアルの 「3. メニュー 項目一覧」で 「*」 が 
ついている設定内容は、工場出荷値を示しています。） 

上矢印ポタン（八）及びした矢印ボタン[ V )の巧すと、現を選択 
している候補（反転巧）び切り換ります。更に巧しすすめると、巧 
の4つの選択候補を表示します。〔4候補を超える候補びある揚合） 
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2. 階層メニューの構造 


メインメニュー 


機能設定メニ：！一_ 

テスト印刷-レポート‘ 
プ IJ ンター管 巧. 調舊 I 
インターフェース設定 I 
用紙設定 
E |] 刷設定 
機器設定 

エミユレーシヨン設定 


テスト印刷-レポート 
機器情報印刷 • 
機器が態表示 • 

印刷枚数表示 • 


プ I 」 ンタ— 管理.調整 
交換部品初期化*— 

E 口刷位置調整*- 

キャ I 」ブ レーシヨン 
白動補正値初期化 ■ 
定着ま度補正 • — 
レジスト補正 • —— 

濃度補正 • - 

E 口刷濃度 • - 

消耗品予告 • —— 
警告 エラー 解除 - 
5告エラー解除•- 

期®日 • - 

特をユーヴー設を 
特をユーヴー解除 
初期化 • - 


インター 胃 フエー ス設を 

通信速度 • - 

通信方法 • - 

I P アドレス • —— 
ポート切換え時間» 
機器が態丽答 （ USB)i 
受信データチてック ■ 


印刷に置謂暨 
MPF 1 〜2, 

カセツト 1 〜 5 


定着速度補正 

ぷれ補正 • - 

長尺祂禮端部補の 
チャート E 口刷 • — 


E 日刷濃度_ 

ブラック，シアン， 
マゼンタ，イエ□一 


3. メニユー項目一覧を参照 

1 ) テスト印刷•レポートメニユー 

—♦ 機器情報 ED 刷へ 
—♦ 機器情報表示へ 
—— ♦ ED 刷枚数表示へ 


2) プリンター管理 I 調整メニュー 


位置調整 < 給祂〇> 



巧き女 pn 口 II > 




巧旧 • 價 UZ 直〇简整 ■ 



が 曲！]化111因加由 ■ 
を品.おわ里巧敕< 



を品.公ザけ里；田數, 



ふ LtU ill 化 liliM 日问止; • 




交換部品初期化へ 
給紙□毎の E 日刷に置調整の 

調整 EP 刷へ 
表面-横調整へ 

表面-縦調整へ 

裏面-構調幫へ 
裏面-縦調整へ 
キャリブレーションへ 

白動補正値初期化へ 

定着速度補正の 

ぷれ補正へ 
長尺細德端部補正へ 
チャート印刷へ 
レジスト 補正 へ 
濃度補正へ 

各色の印刷濃度調整へ 

消耗品す告へ 
警告エラー解除へ 

予告エラー解除へ 

期初曰へ 

特定ユーヴー設定へ 

特定ユーヴー解除へ 

初期化へ 


3) インターフエース設定メニュー 

> 通信速度へ 
► 通信方法へ 
I P アドレスへ 
► ポート切換え時間へ 
► 機器が態麻誓 （ USB ) へ 

► 受信3■—タチてックへ 
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ユーザーブマニュアル設定^ニュー編 


バンにユー 


機能設定^ニュー 


テストの刷-レポート 
プリンター管理•調整 
インターフェース設定 

用紙設定 • - 

E 日刷設を*- 

機器設定 

エミユレーシヨン設定 


用紙設定 


給紙□選お • - 

自動給紙□巧象— 
自動用紙サイズ— 
MPF 2通紙動作•^ 
MPFJ 用紙サイズ< 
MPF 2 用紙サイズ< 
F 「 e ©用紙_ 


ユーザー 定義用あ ft 

紙種 • - 

普通紙 • - 

厚紙*- 


MPF クリーニング ■ 


印刷設定 


g 動給紙□巧象 


MPF 1 〜2，カセツト1〜5 


F 「 e e 用糸な 


MPF 1 〜2，カセット^〜日 


ユーヴー 定義用紙 


ユーヴー定義用紙1〜8 


紙種 


MPF 1 〜2，カセット1〜5 


ユーヴー 定義用紙 r 


用紙名•- 
横サイズ 
縦サイズ 
紙種 •— 


3. メニュー項目一覧を参席、 


給紙□選択へ 
白動給祂巧象へ 

白動用細サイズへ 


4) 用紙 

設定 

メニュ— 


MPF 2 逼祂動作へ 

MPFn 用紙サイズへ 
F 「 e ©用紙へ 


- L ーヴー化拭巧を氏の 

用糸氏ろへ 
横サイブへ 

縦サイズへ 

細種へ 

給紙□毎の祂種へ 

普逼紙設をへ 


厚細设をへ 

MP F クリーニングへ 


両面 ED 刷 


E 日刷形態 
白動片面 


エコノミー- 


トブーセーブ 
ェコノ5—印刷 I 
エコノミー枚数 i 


リバース目口字 


横 

縦 


付加情報目日刷 


の刷位置 
E □刷濃度 


•兩面 印刷：印刷形態へ 5) 印刷 
- 両面 EP 刷：白動片面へ 設定 

• カフー印刷へ メニュー 

エコソ S - 
- トブーセーブへ 
- エコソ5— E 日刷へ 

‘ エコソ5—枚数へ 

縮小 EP 刷へ 

- 用祇方向へ 
リバース E 日字の 

• 横へ 
• ^ ■縦へ 
• 印刷部数へ 
•コピー方ードへ 

- I DEP 刷へ 

- エコレベル E 日刷へ 

巧加情報 E 日刷の 

‘ E 口刷位這へ 
E 日刷濃度へ 
.割り込み E 日刷へ 
• 誦証 ジョブ保を 期間 へ 
-」 AM リカバリーへ 

- 白細節約へ 
• M/M カラー _ 指定へ 


-■=! 

质 


闘 


赃 


ド 


刷- 


間 

期 

をリ 


nj .y .y PK. v» 

印巧巧得ノ 

-ル印印ブカ 


赴 

指 

- 

ラ 


刷印ミ刷向ス数„力刷べ報みョ U 約力 

印-ソ印方-部-印レ情込ジ M 節 M 

面ラ n 小紙パ刷ピ Dn 加り証 A 紙/ 

兩カエ縮用リ印 nIH 巧割認 J 白 M 
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ユーザーブマニュアル設定^ニュー編 


バンにユー 


機能設定メニュー 


テスト E 日刷-レポート 
プリンター管理.調整 
インターフェース設定 
巧紙設定 
E 日刷設定 

磯器設定 • - 

エミユレーシヨン設定* 


3. メニュー巧目一覧を参照 


節電 


* ブヴー音量へ 

"LCD 離へ 

節電の 
* 形態へ 
. レベルへ 
- 移行時間へ 

> 自動電源 OFF へ 

強制電源 OFF の 

> 動作へ 
" 時刻へ 
■"なち 上げ モードへ 

* お穂働音モードへ 

> 曰化と時刻へ 
^^\ードディスクへ 
> I C カードの種類へ 



エミユレーシヨン設定 


エミユレーシヨン•- 
ェ5ュレーシヨン詳細 


付録1.エミユレーシヨン詳細を参照 


7) ェミュレーシヨン設定メニュー 


>ェ$ ュレーシヨンへ 
> エミユレーシヨン詳細へ_ 


機器設定 


強制電源 OFF 

動作 • - 

時刻1〜3 ♦ 


FU¬ 

FF 

〇〇 

間源源 

ル時電電 

態べ行動制 

おレ移自強 


量度 

音濃 

D 


♦ ♦ 

ドド 


類 

ク種 

スの 

モモ刻イド 

げ音時デー 

上働とドカ 


ヴ C 電ち穂巧 - C 

ブ L 節立偃曰：：；— 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


3. メニユー巧目一覧ま 

1 ) テスト印刷-レポートメニュー 



メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説日月/備考 

テスト印刷-レポート 

<く機器情報印刷》 


◎ボタン巧下して印刷している間は、 


機器情報印刷 

ステータスシート 
ステータスシート • 両面 
ステータスシート2 
カウンター印刷 
ネットワーク設定 

^ステータスシート印刷（片面） 

^ステータスシート印刷〔両面） 
^ステータスシート2の印刷〔片面） 

^印刷枚数の印刷（片面） 

^ネットワーク設定情報の印刷〔片面） 

※ステータスシート2は、エミユレー 
シヨン設定の詳細ゆ、 Web で設定する 
権限等その他の項目を印刷します。 

「印刷中」又は「両面印刷中」を表示します。 

※ステータスシート-両面印刷は、ステータス 
シートとステータスシート2を、両面で印刷し 
ます。 

※各印刷は A 4 〔横送り）用紙に印刷しますので、 
ずめカセットに A 4 用紙をセットして<ださ 
し、。但しステータスシートの印刷は、「用紙設 
定」^「給紙□選択」で現巧設定されている給 
紙□のカセットに、 A 4 用紙をセットしてくだ 
さし、。 

《「ステータスシート」•「ステータスシート•両 
面」•「ステータスシート2」の印刷では、現を 
設定されているコピー枚数お、印刷されます。 
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メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

テスト印刷-レポート 

<く機器情報表示》 


◎ボタン押下すると各情報び表示されます。 


機器情報表示 

ネットワーク 

^ネットワーク設定情報表示 

ネットワ 

-ク 



本体 

^機器本体情報表示 

IP 

197.1.58.44 





MAC 08:00:99:99:99:99 





本体 






RIP： 

GE0K1.01/L05 





ENG： 

BAXXXX 





SER： 

3060XXX 





LC. 

3000 





左ボタン 〔<) で、メニューに戻ります。 
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メニュー項目 
テスト印刷-レポート 
印刷枚数表示 ' 


表示メッセージ 
<印刷枚数> 

カラー 印刷枚数 
モソク□印刷枚数 


巧容 


説日月/備考 


ちボタン〔>)を、押下すると各情報び表示され 
用紙サイブ毎のカラー印刷枚数表示 ます 

用紙サイブ每のモソク□印刷枚数表示《カラー印刷枚数表示》《モソク□印刷枚数表示》 


A3 

1’000’000枚 

A3 

1,000’000枚 

B4 

1’000,000枚 

B 斗 

1,000’000枚 

A4 

1’000,000枚 

A4 

1,000’000枚 

B5 

1’000,000枚 

B5 

1,000’000枚 

A5 

1’000,000枚 

A5 

1,000’000枚 

長尺紙 

1’000,000枚 

長尺紙 

1,000’000枚 

その他 

1’000’000枚 

その他 

1,000’000枚 


左ボタン〔<)で、メニューに戻ります。 


2) プ I 」ンター管理•調整メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説日月/備考 


ブI」ンター管理-調整 
交換部品初期化 

«交換部品初期化》 

定着ユニット 
転写ベルトユニット 
廃トブーボックス 

定着ユニット/転写ベルトユニット/廃 
トブーボックスを交換した時、各部品の 
初期調整ゆ管理情報の初期設定を行し、ま 
す。 

実行中は、 L ソ下のメッセージび表示されます。 
「定着ユニット ^選択した部品名 

交換後の調整中」 

終了すると兄のメニュー表示に戻ります。 

〔数お程度の時間びかかる部品ちあります。） 

※本メニューを実行しない揚合、レジストずれな 
どの不具合の舞生ゆ、残量表示ゆオペレータ 
コールなどび正しく動作しないことびありま 
す。 

定着ユニット/転写ベルトユニット/廃トブー 
ボックスを交換した時は、必ず本メニューを実行 
してくださし、。 
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メニュー項目 
プ I 」ンター管理-調整 
印刷位置調整 


表示メッセージ 

«調整印刷 ■■■■■ 

片面印刷 
両面印刷 


"MP F 1 -2 
、カセツト1〜己 

調整印刷 


_ 巧谷 _ 

» 指定給紙□より給紙して調整シートを、 
^片面で印刷します。 

^両面で印刷します。 


_ 説明/備考 

■ ■■■•••給紙□び表示されます。 
MP M 〜2 
カセツト1〜5 , 


調整シートに印刷された画像を見て、印刷位置の 
調整を行って < ださし、。 


プ I 」ンター管理-調整 «表•横調整 ■■■ 

印刷位置調整 +10. 0 mm 

* 0. 0 mm 


MP M 〜2 
、カセット1〜5 

表面-横調整 
表面-縦調整 
裏面-横調整 
裏面-縦調整 


— 10. 0 mm 


《 MPF 2, 及び、カセット3〜日は、装着時に 


»横調整 


表示されます。 _ 

<用紙と印刷画像の印字位置の関係> 


:表面/裏面の印刷開始位置を左ち方向 
にずらす量を給紙□毎に設定します。 
マイブス値は用紙左端方向に、プラス 
値は用紙ち端方向に印字領域びずれま 
す。 


横調整 

y 







I t 

!調碧シー H 


I t 

i 調整シート i 


t 

!調整シート i 







マイナス(一)値 0の時 プフス (+) 値 


縦調整 

:表面/裏面の印刷開始位置を上下方向 
にずらす量を給紙□毎に設定します。 
マイブス値は用紙上端方向に、プラス 
値は用紙下端方向に印字領域びずれま 
す。 

ずらし量は、 一 1 0.0 へ+1 O.Orrm 
(CUmm^ 田の範囲ので設定します。 
ェ揚出荷値は、 0mm 


※横調藝の値によっては、印刷の容の一部 


〔左/ち）び印刷されない事ちあります。 
縦調整 


； . % 





j T i 

i 調藝シート j 


t i 

i 調整シート i 


i t I 

i 調藝シート i 







マイナス(一)値 0の時 プラス (+) 値 

※縦調整の値によっては、印刷の容の一部 


(上/下）び印刷されない事ちあります。 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 


ブ I 」ンター管理-調整 
キヤ I 」ブレーシヨン 

《キヤリブレーシヨン》 
全て実行 
レジスト補正実行 
濃度補正実行 

キャリブレーションを実行します。 
^レジスト補正-濃度補正、両方な実行。 
^レジスト補正を実行。 
^濃度補正を実行。 

◎ボタンを押下すると、キャ U ブレーシヨンを 
即時実行します。（「実行中」び表示されます。） 
レジスト調藝は、各色の印字位置を調整して、色 
ブレを少な < します。通甫は自動で実行されてし、 
ますので、この操作を行ラ必要はありません。 

「プ I 」ンター管理•調整メニュー」一「レジスト 
補正」又は「濃度補正」のメニューで自動補正を 
「行わない」にしている揚合は、本操作で調整す 
る事びできます。 

《トブー残量び約1下の揚合、濃度補正¬ 
しジス 卜補正は実行されません。 


ブ I 」ンター管理-調整 
自動補正値初期化 

くく自動補正値初期化》 

全て初期化 

レジスト補正値初期化 

濃度補正値初期化 

自動補正値を初期化します。 

^レジスト/濃度補正値の両方を初期化 

^レジスト補正值を初期化。 

^濃度補正值を初期化。 

◎ボタンを押下すると、即時、補正値を初期化し 
ます。補正値初期化中は、「補正値初期化中」を 
表示しま3。 

※自動補正初期化は、自動補正されたレジスト 
値-濃度値を初期化して、エ揚出荷が態の値に 
します。 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 



J ンター管理-調整 
苗着速度補正 
ぷれ補正 

«ぷれ補正》 

-8 〜+7 

定着ユニットにおける基準となる用紙搬 
送速度の補正値を設定します。 

一8〜+7の範囲で設定。〔1きざみ） 

定着ユニットにおける基準となる用紙搬送速度 
を補正する機能です。定着部の用紙搬送速度を調 
整することにより画像後端ブレを改善すること 
びできます。牛方向の値にすると定着の基準用紙 
搬送速度を速<する事により、画像後端ブレを改 
善することができます。牛方向の値に設定し過ぎ 
た揚合、色ずれび生じることびあります。 

《「*」は現な設定されている値を示します。 

プI」ンター管理-調整 

<く長尺紙後端部補正》 

-8 〜+7 

定着ユニットにおける長尺紙後端部の用 
紙搬送速度の補正値を設定します。 

一8〜+7の範囲で設定。 U きざみ） 

定着ユニットにおける長尺紙の後端部の用紙搬 
送ま度を補正する機能です。長尺紙で印字擦れゆ 
画像後端ブレび出る揚合、用紙の定着前のたわみ 
量を少な< し、定着前の画像擦れゆ画像後端ブレ 
を改善することびできます。 

牛方向の値にするとたわみ量び少なくなり、画像 
擦れゆブレを改善で言ます。但し、牛方向に設定 
し過ぎると色ずれび生じることびあります。この 
揚合一方向の値に戻すことで改善されます。ま 
た、一方向の値に設定し過ぎるとたわみ量び多く 
なり、画像擦れゆブレの原因となります。 

《「*」は現な設定されている値を示します。 



ミ着速度補正 
長尺紙後端部補正 

プI」ンター管理-調整 

チヤート EP 刷參 

A3 (2 枚カセット1 ) 
長尺紙 600 mm 
長尺紙900 mm 
長尺紙1200 mm 

定着速度補正の確認用チャートを印刷。 
^八3用紙じカセット1より2枚 
^長尺紙600 mm に MPF 1 より1枚 
^長尺紙900 mm に MPF 1 より1枚 
卜長尺紙1200 mm に MPF 1 より1枚 
印刷します。 

◎ボタンを押下すると、指定のチャートを、厚紙 
モードで印刷します。（「印刷中」を表示。） 



ミ着速度補正 
チャート印刷 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 


ブリンター管理.調整 
レジスト補正 

《レジスト補正》 

行わない 
* 行ラ 

レジスト自動補正〔自動調整）を行うか 
どラかを設定します。 

レジスト補正について…各色の印字位置を調整 
して、色ブレを少な<する機能です。 

L ソ下の揚合、レジスト自動補正は行われません。 

-トブー残量び約1ソ巧のと含 
-ベルト交換のとき 


ブI」ンター管理-調整 
濃度補正 

濃度補正糸 
巧わない 
* 行ラ 

濃度自動補正〔自動調整）を行5かどう 
かを設定します。 

L ソ下の揚合、濃度自動補正は行われません。 

-トブー残量び約1ソ巧のと言 
-ベルト交換のとき 


E 

■J ンター管理-調整 
] 刷濃度 
ブラック （K) 

シアン 〔C) 

マゼンタ （M) 

イエ□一 〔Y) 

夕印刷濃度 〔K) » 

牛日 

木 0 

-5 

ブラック 〔K)、 シアン〔〇、マゼンタ 
〔M)、 イエ□一 〔Y)、 各色の印刷濃度 
の微調整を行います〔調整値の設定)。 

牛曰〜一日の範囲で設定します。 

(1 言ざみ） 

※通常は、設定の必要はあのません。 


ブI」ンター管理-調整 
消耗品ず告 

«消耗品ず告>〉 

* 停止しなし、 

一時停止する 

トブー-ドラ厶交換ず告などエラーを抑 
制するか否かを設定します。 



ブI」ンター管理-調整 
»告エラー解除 

«警告エラー解除》 

* 解除しなし、 

自動解除 

警告エラー発生時の解除動作を設定します。 
解除しない…◎ボタンを巧すまで、エ 
ラーを表示し続けます。 

自動解除……エラー発生後約2秒で自動 
的にエラースキップし、処 
理を継続します。 



ブI」ンター管理-調整 

す告エラー解除 

告エラー解除豕 
* 解除しなし、 

自動解除 

ず告エラー舞生時の解除動作を設定します。 
解除しない…◎ボタンを巧すまで、エ 
ラーを表示し続けます。 

自動解除……エラー発生後約2秒で自動 
的にエラースキップし、処 
理を継続します。 

取消可能なず告エラー舞生時の解除動作を設定 
します。 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 


ブ I 」ンター管理-調整 
期初曰 

«期初曰》 

*4 月 W 

エコ □ グの期初曰を設定します。 

曰けを入力します。 

〔2月2 9曰は入力不可です。） 

※曰けの入力方法は、「機器設定」一「曰 
巧と時刻」の説日月/備考欄の「曰けと 
時刻の設定方法」を参照して < ださし、。 

期初日ををました場合、エコログは一時停止します。 

巧のプ I 」ンター電源 ON 時に、期初曰変更処理 
を行い、エコ□グを再開します。 

※期初日ををました場合は、オンラインボタンを巧 
下し、オンライン巧態に戻したを、プリンターの電 
源を OFF 一電源 ON してください。 


ブ I 」ンター管理-調整 
特定ユーヴー設定 

<く特定ユーヴー設定〉〉 
administrator 
user1 

Administrator 

uss「2 

ユーザー別エコ□グに自動登録されてし、 
るユーザー名を一覧表示しますので、 
「ユーヴー名牛ホスト名」と合成する 
ユーヴー名を選択して設定します。〔候 
補選択後◎ボタンを押下して設定しま 
す。設定したユーヴー名の巧頭に*び表 
示されます。） 

特定ユーヴーとして最大8個まで設定巧 
能ですび'、1つずつ登録して < ださし、。 
〔◎ボタン押下後、一旦、左矢印〔<) 
ボタンで「プ I 」ンター管理-調整メ 
ニュー」に戻り、再度「特定ユーヴ ー 
設定」に進んで<ださし、。） 

特定ユーザーとして設定すると、ユーヴー名にコ 
ンピュータのホスト名を加えて、それをユーザー 
名としてあいます。 

〔例） ホスト名 ： hosti 

特定ユーヴー名 ： admin 

_L —ヴー ろ： admin+hostl 

※同一のユーザー名を複数のコンピュータで巧 
用している揚合、そのユーヴー名を「特定ユー 
ヴー」として設定しておけば、ユーザー別の印 
刷枚数などを蓄積しているユーヴー別エコ □ 
グゆパネルのユーザー名表示等で異なるユー 
ヴーとして区別することび巧能になります。 
※大文字、ルタ字は区別されます。 


ブ I 」ンター管理-調整 
特定ユーザー解除 

夕特定ユーザー解除〉〉 
administrator 
admin 

Administrator 

guest 

特定ユーザーとして設定されている特定 
ユーヴー名を一覧表示しますので、特定 
ユーザーを解除するユーザーを選択して 
◎ボタンを巧下します。〔解除されると、 
ユーヴー名の先頭に*び表示されます。） 

特定ユーザーの解除ち、1つずつ解除してくださ 
い。 

〔◎ボタン巧下後、一旦、左矢印〔<)ボタンで 
「プ I 」ンター管理•調整メニュー」に戻り、 
再度「特定ユーザー解除」に進んでくださし、。） 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 


ブ I 」ンター管理-調整 
初期化 

«初期化》 

設定1〔メニュー） 

設定2〔ネットワーク） 
設定3〔権限） 

エコ□グ 

スケジュール□グ 

プリンター巧の設定情報 • □グの初期化。 
^設定メニューの情報を初期化 
^ネットワークの設定情報を初期化 
^権限情報などの設定情報を初期化 
^エコログ情報を初期化 
^自動スケジュールログを初期化 

◎ボタンを巧すと各初期化を即時実行します 

※設定1〜3の設定初期化は、それぞれ現を登録 
している設定の容全てを初期化してエ揚出荷 
が態じします。 

初期化中は、「設定初期化中」を表示します。 
※エコ□グ、及び、スケジュール□グの初期化中 
は、「ファイル削除中」を表示します。 

※初期化実行中はプ I 」ンターの電源を切らない 
で<ださい。電源び切れた揚合、各設定情報ゆ 
□グのの容は保証されません。 

〔エコ□グの初期化について】 

エコ□グを初期化した揚合、エコ□グは一時停 
止します。巧のプ I 」ンター電源 ON 時にエコ □ 
グを再開します。 

化って、エコ□グを初期化した揚合は、スンラ 
インボタンを巧してオンラインが態に戻した 
後、プリンターの電源を OF F 一電源 ON して 
ください。なお、エコ□グの初期化を行ラと、 
ユーヴー別エコ□グち初期化されます。 
〔スケジュール□グについて〕 

10お間隔の時間帯別の印刷実績を蓄積した □ 
グであり、自動節電スヴジュール機能に使用し 
ます。スケジュール□グを初期化した揚合、こ 
の印刷実績の□ギングを一時停止します。次の 
電源 ON 時に、□ギングを再開しますので、初 
期化を行った揚合は、必ず、スンラインボタン 
を押下してスンラインが態に戻した後、プリン 
ターの電源を〇 F F 一電源 ON して<ださし、。 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


3) インターフェース設定 


メニュー項目 


表示メッセージ 


巧容 


説明/備考 


インターフェース設定 


通信速度 


《通信速度》 

* 自動設定 
100 M 全二重 
100 M 半二重 
1 0 M 全二重 
1 0 M 半二重 


ネットワーク通信速度設定を設定します 
^自動設定〔スートネゴシエイシヨン） 
^100巨 ase — T X 全二重 
卜100巨 a S e — Tx 半二重 
^10巨 a S e — T 全二重 
卜10巨 a S e — T 半二重 


※本設定は次の電源 ON ぶ0有効じな0ます。 


インターフェース設定 


通信方法 


《通信方法》 

メモリー 

RARP 

BOOTP 

*DHCP 


ネットワーク通信方法を設定します。 

^固定 I P アドレス 

卜 RARP 

^BOOTP 

^DHCP 


※本設定は次の電源 ON ぶ0有効じな0ます。 


インターフェース設定 


I P アドレス 


《I P アドレス》 

IP : xxx . xxx . xxx.xxx 


- IP アドレス 


〔設定方法】 

1 ) 現を設定されているアドレスび表示され、左端の 


NM xxx . xxx . xxx.xxx 
GW : xxx . xxx . xxx.xxx 


和ネットマスク 
叫ー トウエイ 
の設定をします。 


フィールド〔ドットで区切られた数値）の最下位 
巧に カーソル （下線）びあります。 

25互. 255. 25 5. 255 
※カーソルのあるフイールドに入力でさます。 


※本 「I P アドレス」メニュー項目は、 
通信方法びメモリーの揚合のみ表示さ 
れます。 

※エ揚出荷値は、 IP アドレス，ネット 
マスク，ヴートウエイとち、 

「0. 0. 0. 0」です。 


2) 八、 V ポタンの押下じより、〇〜255までの 


数値を入力します。 

3) 〉矢印ポタンを押下すると1つちのフィールドへ 


移動します。 

1 3 2. 2己互. 2 5曰. 255 

4) 上記2及び3を繰り返し、各フィールドの数値を 

入力します。 
曰）をフィールド 
を押下しま弓 
ます。 

1 32. 1. 2 5 5. 255 

の数値を入力し終わると、◎ポタン 
■〇これじより入力した値び設定され 

1 32. 1 . 60. 1互 


※通信方法びメモ I 」一に設定されている揚合に、 
本設定は表示されます。 

※本設定は次の電源 ON ぶ0有効にな0ます。 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

i 

'ンターフェース設定 

《ポート切換え時間》 

6 0 0秒 

* 3 0秒 

2 0秒 

インターフェースの自動切換え時間 
〔ポート切換え時間）を設定します。 

2 0秒〜6 0 0秒〔10秒きざみ） 

※ポート切換え時間とは、データ受信びなくなつ 
てから受信待ちに入るまでの時間のことです。 
が録3「複数のインターフェース使用時の運用 
について」を参照してくださし、。 

《HDD 搭載時、かつ「印刷設定」一「割り込み 
印刷」び「有効」の揚合、本設定は無効となり 
ます （LAN • US 巨のマルチ受信を行います)。 

ポート切換え時間 

i 

'ンターフェース設定 

《機器が態麻答 〔USB)》 
行わない 
* 行ラ 

US 巨接続時、プリンター巧の情報をホ 
スト 〔PC) に麻答するか/否かを設定し 
ます。 

※プI」ントサーバー使用時は、「行わない」設定 
で使用することを推奨します。 

機器が態麻答 〔USB) 

i 

'ンターフェース設定 

《受信データチェック》 
行わない 
* 行ラ 

受信データチェックを行ラ/行わないを 
設定します。 

※本設定は次の電源 ON 時ぶ0有効にな0ます。 

受信データチェック 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


4) 用紙設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

用紙設定 

《給紙□選択》 

* 自動 

MP F 1 

MP F 2 
カセット1 
カセット2 
カセット3 
カセット4 
カセット5 

給紙□(給紙装置）を設定します。 
^自動給紙 

卜 MPF 1 〔本体 MPF ) 

卜 MPF 2〔 MPCPF の MPF ) 

^カセット1 
^カセット2 
^カセット3 
^カセット4 
^カセット5 

自動給紙じついて 

「自動給紙巧象」で設定した給紙□から、「自動 
用紙サイブ」で設定した用紙び入つている給紙 □ 
を自動で探し印刷する機能です。 

《 MPF 2, 及び、カセット3〜5は、装着時に 
表示されます。 


給紙□選択 

月 

3紙設定 

* 巧象 
非巧象 

給紙□毎に自動給紙の巧象か否かを設定 
します。 

■ ■■■■•••給紙□び表示されます。 
pVIPM 〜2 ] 

カセット1〜5 

※自動給紙の巧象び全<設定されていない揚合 
〔全て「非巧象」の揚合)、 MPF 1 を巧象と 
します。 

《 MPF 2, 及び、カセット3〜5は、装着時に 
設定で言ます。 

自動給紙巧象 


pVIPM 〜2 、 

カセツト1〜5 

月 

3紙設定 

《自動用紙サイブ》 

A 3 

巨4 

A 4 R 

* A 4 

巨5 

A 5 
はびき 
レター 
不定形 

離給紙動作時の用紙サィブを設定します。 
^ A 3用紙 
^巨4用紙 
^ A 4 用紙〔縦置き） 

^ A 4 用紙〔横置き） 

^巨5用紙 
卜 Pk 5用紙 
^郵便はびき 

户レター 

^不定形用紙 

(参考）はがきの寸法 
郵便はがき：100 XI 48 mm 
私製はがき：短巧90 〜 107 mm X 長巧140 x 154 mm 
(重量 2 〜 6g) 

自動用紙サイブ 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

用紙設定 

《 MPF 2 通紙動作》 

* 指定用紙サイブ 

A 3 

巨4 

A 4 

MPF 2給紙時の通紙サイブを設定します。 
^ MP ド用紙サイブで設定されたサイブ 
- A 3 サイブで通紙制御を行います。 

^巨4サイブで通紙制御を行います。 

^ A 4サイブで通紙制御を行います。 

※例えば、通紙サイブ=八4で、実際に給紙した 
用紙び A 3 の揚合、紙詰まりします。本項目を 
「 A 3」にしておけば、 A 3 L 乂下の用紙を通紙 
してち紙詰まりしません。このよラなサイブ違 
し、による紙詰まりを回避することびできます。 
※両面印刷の揚合は、「指定サイブ」を設定して 
<ださい。「指定サイブ」 L ソ外を設定すると片 
面印刷となります。 

《MP F 2は装着時設定で言ます。 

《MP F 1は指定サイブ固定で動作します。 
( MPF 1 じは、通紙動作設定はありません。） 


MPF 2 通紙動作 

月 

お氏設定 

《 MPFn 用紙サイブ》 

MPFn の用紙サイブを設定します。 

《MP F 2は装着時に設定で言ます。 


MPFn 用紙サイブ 

A 3 

^ A 3用紙 



(n =1〜 2) 

B 4 

^巨4用紙 




A 4 R 

^八4用紙（縦置き） 




木 A 4 

^ A 4 用紙〔横置き） 




巨5 

^巨5用紙 




A 日 

^ A 5用紙 




はびき 

^郵便はびき 

(参考）はがきの寸法 



レター 

^ レター 用紙 

郵便はがき：100 XI 48 mm 



不定形 

^不定形用紙 

私製はがき：短巧90〜 107 mm X 長迅 140 x 154 mm 





(重量2〜 6 g ) 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 
用紙設定 

F 「 e ©用紙 

[■■■■■ 

fMP F 1 -2 


表示メッセージ 
F 「 e e 用紙 ■■■ 
未定義 
巨6 
はびき 


_ 巧谷 _ 

給紙め用紙サイス福踞します。 
^未定義 

^巨6用紙（横置き） 

^郵便はびき〔縦置き） 


_ 説明/備考 

※カセツト2〜5の揚合の表示は、 
《 F 「 e e 用紙カセット n 》 
未定義 
はびき 


カセツト1〜己 


往復はびき 
長形3号 
長形4号 
ミ羊形1号 
レター 


^郵便往復はびき〔横置き) 
^封箇〔長形3号） 

^封箇〔長形4号） 

^封箇 C 羊形1号） 

トレター 


その化候補として 

ユーザー定義用紙1〜8 

《 MPF 2, 及び、カセット3〜5は、装着時に 
表示されます。 


巨 6 ノ\ーフ 


^ 巨 6 ノ\ーフ 


その他候補として 
ユーヴー定義用紙1〜8 
の用紙名 


^ユーヴー定義用紙1〜8の用紙名 
※ユーヴー定義用紙名1〜8は、 

「用紙設定」一「ユーヴー定義用紙」 
にて設定されているユーザー定義用紙 
のラち、 

MP F 1，2 
…横サイブび 64 mm L ソ上 
カセット1 

…横サイブび 64 mm または 90 mm L ソ上、 
かつ縦サイブび 432 mm 下 
カセット2〜曰 

•••横サイブび21 0 mm 上、かつ、 
縦サイブび 432 mm L ソ下 
のユーヴー定義用紙び、選択候補とし 
て表示されます。 


縦送り/横送りについて 
MPF の揚合 


カセツトの揚合 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 表示メッセージ 


巧容 


説明/備考 


用紙設定 

ユーザー定義用紙 
ヴー定義用紙 n 
(n = 1 〜 8) 

用紙名 


《ユーヴー n 用紙名》 


ユーヴー定義用紙 n〔n = 1 〜 8) の名 
称を設定します。 

■ ■■■■■の6夕字を 20 h 〜 7 Dh ， 
A 1 h 〜 DFh の文字で定義します。 

但し化と重複する登録は不可です。 


〔用紙名の入力方法】 

1. 表示パネルじ、現在設定されている文字刻 
(6 文字)が表示され先頭の文字び反転します。 


2.上、下 お印ボタン^八、レ )を押下する事に 
より英数字•カタカブ•記号 〔20 h 〜 7 Dh ， 
A 1 h 〜 DFh の範囲）の文字に順次変わり 


《 Web 設定にて、漢字(を巧文字)が登録 
されている場合は、表示のみで入力 
できません。 

用が名に漢字(をち文字)をほ用する場 
合は、 Web 設定にて入力してください。 


ます。 

これにより夕字を入力します。 

ゃ_ 

3. ち矢印〔>)ボタンを押下すると2文字目の 
夕字へカーソルび移動します。 


_ャ _ 

4. 上記2及び3を繰り返し、各文字を入力しま 


す。 


日.全文字入力し終わると◎ボタンを巧します。 
この◎ボタン巧下により、入力した値び設定 


されま^_ _ 

ヤクタイ P 司 


※ら文字目にカーソルびあるげ態で再度、ち矢印 
〔〉）ボタンを巧下すると先頭文字にカーソル 
び移動し^_ 

ヤクタイ P 3 1 (3 ーヤに移動） 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 


表示メッセージ 


巧容 


説明/備考 


用紙設定 


ユーザー 定義用紙 


ヴー定義用紙 n 
(n = 1 〜 8) 


横サイブ 


用紙設定 


ユーヴー定義用紙 


ヴー定義用紙 n 
(n = 1 〜 8) 


縦サイブ 


(ユーヴ ー n 横サイス》 
9 9 9. 9 mm 


ユーヴー定義用紙 n 〔1〜 8) の横サイ 
ブを設定する。 64 mm 〜 297 mm の範囲で、 
小数点第1位までの値を設定します。 


〔用紙サイブの入力方法〕 

1 . 表示パネルに、現を設定されている長さび表 
示され、最上位巧 (百の位）の数字び 反転さ 
れます。 


0. 0 mm 


(ユーヴ ー n 縦サイブ》 
9 9 9 9. 9 mm 


ユーヴー定義用紙 n (1-8) の縦サイ 
ブを設定する。1 48 mm 〜1 200 mm の範囲で、 
小数点第1位までの値を設定します。 


2 . 

3. 


4. 

5. 


八、 V ボタンの巧下により、数字入力します。 
ち矢印〔>)ボタンを押下すると2巧目〔十 
の位）の数字び反転されます。 


0. 0 mm 


上記2及び3を繰り返し、数字を入力します。 
整数部3巧と小数部1巧の入力び終了すると、 
◎ボタンを巧下し入力した値を設定します。 


16 8. 己 mm 


※小数部1巧にあるが態でち矢印〔>)ボタンを 
押下すると、百の位の数字び反転します。 


16 8. 5 mm 


※また一の位にカーソルびあるが態でち矢印 
(» ボタンを巧すと、小数1巧目の数字び反 
転します。〔小数点•単位はスキップ） 


用紙設定 


ユーザー 定義用紙 


ザー定義用紙 n 
(n = 1 〜 8) 


紙種 


(ユーザー n 紙種》 
給紙□の設定に化う 
普通紙 

カラー上質紙 
両面用上質紙 
厚紙 

ご < 厚紙 
はびき-封筒 
ラベル紙〔厚手） 
OHP 


ユーザー定義用紙 n の紙種を設定します。 
^設定する MPF •カセツトの紙種に依を 
卜 64 〜 69g/m2 
卜 70 〜 79g/m2 
卜 80 〜 94g/m2 
卜 95 〜 128g/m2 
卜 129 〜 216g/m2 
^はびき/封筒 
^ラべル紙〔厚手） 

卜 OHP シート 


《 MPF の揚合、「給紙□設定に化ラ」 L ソ外び 
選択されてち全て M P F の紙種に依をします。 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

月 

を 1 

m 

m 

■ br =^ 

玄化 

1〔給紙□選択） 

/IP F n 
(n =1 〜 2) 

紙種 

《MPFn 紙種》 

* 普通紙 
カラー上質紙 
両面用上質紙 
厚紙 

ご < 厚紙 
はびき-封筒 
ラベル紙〔厚手） 

OHP 

給紙□毎の紙の種類(紙種）を設定します。 

卜 64 〜 69g/m2 
卜 70 〜 79g/m2 
户 80 〜 94g/m2 
^95 〜 128g/m2 
卜 129 〜 216g/m2 
^はびき/封筒 
^ラべル紙〔厚手） 

卜 OHP シート 

MPF1 〜 2 の紙種を設定します。 

P F 2 び装着されていなくとち、 

設定で言ます。 

月 

3紙設定 

《カセット 1 紙種》 

* 普通紙 
カラー上質紙 
両面用上質紙 
厚紙 

ご < 厚紙 
はびき-封筒 
ラベル紙〔厚手） 

OHP 

給紙□毎の紙の種類(紙種）を設定します。 

户 64 〜 69g/m2 
卜 70 〜 79g/m2 
卜 80 〜 94g/m2 
卜 95 〜 128g/m2 
卜 129 〜 216g/m2 
^はびき/封筒 
^ラべル紙〔厚手） 

卜 OHP シート 

カセット 1 の紙種を設定します。 

糸 1 

が重〔給紙□選択） 

ブ 

〕セット 1 
紙種 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

用 

揣 

糸 

m 

氏;; 

ブ 

■ br =^ 

玄化 

1〔給紙□選択） 

〕セット n 
(n = 2 〜己） 

紙種 

《カセット n 紙種》 

* 普通紙 
カラー上質紙 
両面用上質紙 
厚紙 

ご < 厚紙 

給紙□毎の紙の種類(紙種）を設定します。 

卜64〜 69 g / m 2 
卜70〜 79 g / m 2 
户80〜 94 g / m 2 
^95〜 128 g / m 2 
卜129〜 216 g / m 2 

カセツト2〜5の紙種を設定します。 

※カセツト3〜日び装着されていなくとち、 
設定で言ます。 

用 

紙設定 
普通紙設定 

《普通紙設定》 

+ 5 

* 標準 
一日 

紙種び普通紙び4〜 69 g / m 2 ) の場合の 
転写電圧を調整します。 

用紙の種類ゆ印刷方法〔両面印刷）によって、 
ベタ画像ゆ A —フトーン画像びかすれた時に設 
定を変更すると改善する揚合びあります。 

ベタ画像びかすれる揚合、牛方向に設定してくだ 
さし、。 

ハーフトーン画像びかすれる揚合、一方向に設定 
してくださし、。 

通常は「標準」設定でご使用<ださし、。 

用 

紙設定 
厚紙設定 

《厚紙設定》 

牛日 

* 標準 
-5 

紙種び厚紙〔95〜 128 g / m 2) の場合の 
輯写電圧を調整します。 

用 

紙設定 

MP F クリーニング 

《1\/1ドドク|」ーニング》 

* 行わない 
巧ぅ 

MPF からの印刷時に、転写□ールをク 
1」一ニングしなびら印刷を行ラ/行わな 
いを設定します。 

指定したサイブよりルさい用紙を使用すると、用 
紙の裏び巧れる揚合びあります。このよラな時、 
「行う」に設定すると、転写□ールをクリーニン 
グしなびら印刷しますので、裏ちれを防止できま 
す。〔印刷速度はお下します。） 
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ユーヴーブマニュアル設定メニュー編 


5) 印刷設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

E 

口面 
口 

リ設定 

5 面印刷 
印刷形態 

《印刷形態》 

* 片面 
両面横とじ 
両面上とじ 

両面印刷する/しないかを設定します。 

^片面印刷〔両面印刷しない）。 

^横綴じで両面印刷する。 

^上綴じで両面印刷する。 

※横綴じ両面印刷時、表面の左を白は裏面のちを 
白となります。また、上綴じ両面印刷時、表面 
の上余白は裏面の下余白となります。 

E 

] 刷設定 

《自動片面》 

* しない 
する 

両面印刷指定されている時に 1 ページ 
データを受信した揚合、両面印刷装置を 
経由しないで自動的に片面印刷にするか 
/しないかを設定します。 

※両面印刷指定時に、 2 ページ L ソ上にわたる印刷 
データを受信した揚合は、本設定にかかわら 
ず、必ず両面印刷を行います。 

同 

5 面印刷 
自動片面 

E 

] 刷設定 

《カラー印刷》 

* カラー印刷 
モノク□印刷 

カラー画像を生成するかモソク□画像を 
生成するかを設定します 

《「カラー印刷」を設定してち、印刷データび 
モソク□の揚合は、モノク□画像を生成しモノ 
ク□印刷されます。 

《「機器設定」一「ご上げモード」び「モソクロ 
専用」 L ソ外の揚合は、ネ設定び有効じなります。 

カラー印刷 

E 

] 刷設定 

《トブーセーブ》 

90% 

/-N-/ 

1 % 

木 OF F 

トブーの消費量を設定します。 

トセーブレベル 9 0% 〔違い） 

I 

^セーブレベル 1 % 〔ゆゆ薄し、） 

^通常の印刷 〔適正） 

※トブー消費量を減らした印刷の為、建<なった 
り、印刷できない部分び発生することびありま 
す。 

1 

二つソ$— 

トブーセーブ 

E 

] 刷設定 

《エコソミー印刷》 

* 行わない 
行ラ 

エコノ $—印刷を設定します。 

行わない•••カラー画像/モソク□画像な 
にカラーモードで印刷します。 

行ラ . カラー画像/モソク□画像に 

廊じて、カラーモード/モソ 
ク□モードを切り營えて印刷 
します。切曽え方ミちは、「エコ 
ソミー枚数」で設定します。 

画像びカラー画像かモソク□画像かを自動判断 
して、自動的にカラーモードで印刷するか/モソ 
ク□モードで印刷するかを設定します。 

※カラーモード 

: KCMY4 色のドラ厶-トブーを使用して印 
刷するモードです。 

モノク□モード 

: K 1 色のドラ厶-トブーを使用して印刷する 
モードです。 

1 

二つソ$— 

エコソミー印刷 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

E 

口面 

コ 

職定 
二つソ$— 

エコソミー枚数 

《エコノミー枚数》 

2 5 5枚 

* 3枚 

0枚 

エコソ$—印刷時のカラーモード/モノ 
ク□モードの切曽え方法〔カラーモード 
からモソク□モードに切り營えるまでの 
モソク□画像の枚数）を設定します。 

0枚〜2日日枚の指定び巧能です。 

※〇枚 

:用紙1枚毎に、カラー画像であればカラー 
モードで、モソク□画像であればモソク □ 
モードで印刷します。 

1〜2己己枚 

:モソク□画像の揚合、最後にカラー画像を印 
刷してから、指定枚数 L ソ巧の用紙はカラー 
モードで印刷します。指定枚数を超えた用紙 
はモノク□モードで印刷します。 

なお、カラー画像の揚合は必ずカラーモード 
で印刷します。 

E 

] 刷設定 

《縮小印刷》 

* 通常 〔 OFF ) 

80% 

69% 

縮ル印刷を設定します。 

^縮ル印刷しなし、。 

-80 %に縮小して印刷します。 

-69 %に縮小して印刷します。 

《 ESC / P 、 及び2 01 H で連続紙び選択され 
ている場合は、縮小設定は無効です。 

縮小印刷 

E 

] 刷設定 

《用紙方向》 

横 
* 縦 

用紙方向を設定します。 

^横〔ランドスケープ）で印刷します。 
^縦〔ポートレート）で印刷します。 


用紙方向 

E 

] 刷設定 

《1」バース印字横》 

* 行わない 
縦給紙の時行う 
横給紙の時行ラ 
行ラ 

ランドスケープ時のリバース印字の設定 
^リバース印字しません。 

卜縦給紙用紙 ( A 3’ B 4 等)のみリバース印字。 
^横給紙用紙 ( A 4 等)のみ1」バース印字。 
^用紙に関係な< 1」バース印字。 

U バース印字••叫80°回転させて印刷します。 

※縦給紙…横長に用紙をセットします。 

横給紙…縦長に用紙をセットします。 

1 

J バース印字 

U バース印字横 

E 

] 刷設定 

《リバース印字縦》 

* 行わない 
縦給紙の時行ラ 
横給紙の時行ラ 
行ラ 

ポートレート時のリバース印字の設定。 
^リバース印字しません。 

^縦給紙用紙 ( A 3’ B 4 等)のみ1」バース印字。 
^横給紙用紙(44等)のみ1」バース印字。 
^用紙に関係な< 1」バース印字。 


1 

J バース印字 

1」バース印字縦 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

E 

] 刷設定 
印刷部数 

《印刷部数》 

2 5 5部 

木 1部 

複写枚数を設定します。 

1枚〜2 5 5枚指定できます。 


E 

] 刷設定 
コピーガード 

《コピーガード》 

* 行わない 
パターン1 

パターン16 
パターン EX 

コピーガード印刷の設定をします。 
^コピーガード印刷を行わない。 

^コピーガード印刷を行う（パターン〇 

I 

^コピーガード印刷を行う(パターン1 6) 
^プ I 」ンタードライバー指定の任意パ 
ターンでコピーガード印刷を行う。 

※コピーガード印刷は、パターン1〜16までの 

16通りのコピーガード印刷を選択できます。 
パターン EX を設定した揚合、プリンタードラ 
ィバー指定の任意のパターンでコピーガード 
印刷び巧能です。 

E 

] 刷設定 

1 D 印刷 

《I D 印刷》 

* 行わない 
行ラ 

印刷に I D 情報をが加するか/しないか 
を設足します。 


E 

] 刷設定 

エコレベル印刷 

《エコレベル印刷》 

* 行わない 
巧ぅ 

エコレベルを示すマークを印刷するかど 
うかを設定します。 

※エコレベル印刷を「行ラ」に設定してち、 
「両面印刷」「マルチぺージ」「トブーセーブ」 
び'指定されていない印刷物には、エコレベルを 
示すマークは印刷されません。 

E 

口面 
わ 

憾定 

す加情報印刷 
印刷位置 

《印刷位置》 

* 印刷領域外 
印刷領域の 

I D 印刷-エコレベル印刷時の印刷位置 
を設足します 

※領域外：用紙端2$ I 」の位置 
領域の：用紙端己$|」の位置 

E 

] 刷設定 

《印刷濃度》 

* 普通馈し、） 

濃し、 

I D 印刷-エコレベル印刷時の印刷濃度 
を設定します 


わ 

す加情報印刷 

E 日刷濃度 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

E 

] 刷設定 

《割り込み印刷》 

* 無効 
有効 

割の込み印刷を有効とするかど5かを設 
疋します。 

割り込み印刷は HDD 装着時のみ「有効」です。 
《「有効」の揚合、 HDD 経由で印刷データを受 
信するため処理ま度びお下する揚合びありま 
す。 

※本設定は巧回電源 ON 時より有効じなります。 

割の込み印刷 

E 

] 刷設定 

《認証ジョブ保を期間》 

99曰23時間45お 

*00 曰03時間00お 

認証ジョブデータの保を期間を設定しま 
す。設定範囲は、 0 0日0 0時間0 0分 
〜9 9日2 3時間4 5分 
※電源投入時又は、節電モード突入時に 
保を時間超過の認証ジョブデータを削 
除します。 

保存期間を曰、時間、おで入力します。 

認証ジョブ保を期間 

E 

] 刷設定 

《J AMU カバ1」一》 
行わない 
* 行う 

紙詰ま0復帰後の印刷ページの再印刷を 
設定します。 

「行ラ」の揚合、印刷の保証をします。 

〔印刷び重複する揚合びあります。） 

「行わない」の揚合、用紙を取り除いた後カバーを 
閉じると、自動的に印刷を再開しますび、プ1」 ン 
ターのに残留していた頁の再印刷は行いません。 

J AMU カバ1」一 

E 

] 刷設定 

《白紙節約》 

行わない 
行ラ 

* 従来百換で行ラ 

白紙ページを印刷するか設定します。 
^白紙ぺージち印刷する。 

^白紙ページは印刷しなし、。 

^画像生成しなし、白紙ページは印刷しなし、。 


白紙節約 

E 

] 刷設定 

《 M / M カラー指定》 

無効 

* 有効（百換） 

有効（局品位） 

モソク□印刷中のカラーデータをグレー 
スケール変換するかを設定します。 

^無効〔変換しなし、)。 

^有効〔粗いグレースケールに変換)。 

^有効〔高品位グレースケールに変換） 


M / M カラー指定 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


6) 機器設定メニュー 


メニュー項目 


表示メッセージ 


巧容 


説明/備考 


機器設定 


ブヴー音量 


機器設定 


LCD 濃度 
〔表示パネル） 


《ブヴー音量》 


ブヴー音量を設定します。 


《 LCD 濃度》 
+ 12 


木 


0 
- 8 


表示パネル（液晶）の濃度を設定します。 
(濃い） 

(標準） 

谓い） 

一8〜+12まで1きざみで 
設定巧能です。 


機器設定 


節電 


形態 


《形態》 

* スケジュール機能無効 
スケジュール機能有効 


節電スケジュール機能の有効/無効を設 
定します。 


機器設定 


節電 


レベル 


《レベル》 
レベル1 
木レベル2 


節電の度合いを設定します。 
卜通常レベル 
^最大レベル 


機器設定 


節電 


移行時間 


《移行時間》 

2 4 0分 


節電が態に入る迄の時間を設定します。 

1分単位で、1〜2 4 0おまで設定可能 
です。 


《「節電」一「形態」一「スケジュール機能無効」 
に設定している場合のみ有効です。 


木 


1分 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

お 

瞬 

/T- 

H 曼定 
日雲 

自動電源〇 F F 

《自動電源 OFF 》 

* 使用しなし、 

使用する 

本プ I 」ンターをモニタ I 」ングしている 

P C びなくなった揚合に自動的に 
電源 OF F する機能を使用するかどラか 
を設足します。 

《 SPEEDIA マネージャーにて、「切り忘れ防止」 
「プ I 」ンターの自動電源 OFF 機能の巧象とす 
る」を指定している PC び全てなくなった 
揚合に、プ I 」ンターの電源を OFF します。 
※ネットワーク 〔 LAN ) 接続時、機能します。 
USB のみで接続している揚合は、「使用しな 
し、」設定にしてくださし、。 

※詳細は SPEEDIA マネージャーマニュアルを 
参照してくださし、。 

機器設定 

《動作設定》 

* 使用しなし、 

使用する 

指定の時刻を過ぎると、印刷データび無 
し、ことを確認した上で、強制的にプ I 」ン 
ターの電源を〇 F F する機能を使用する 
かどラかを設定します。 



居 

日5 

お 

§1 

旨制電源〇 F F 
動作 

機器設定 

《時刻設定 n 》 

木00日寺00分 

強制電源 OFF する時刻を設定します。 

00時00お〜23時50お 

※〇は1〜3 

《「強制電源 0 FFJ -「動作」び「使用する」 

に設定されている揚合に、本設定は有効となり 
ます。 

※〇〇時0 0分は、時刻設定を解除します。 

強制電源〇 F F は動作しません。 


節電 


お 

旨制電源〇 F F 
時刻 n 

(n =1〜 3) 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 _ 表示メッセージ 

機器設定 

立ち上げモード ’ 《ごち上げモード》 


_ 巧谷 _ 

プリンターのごち上げモードを設定しま 
す。 


_ 説明/備考 _ 

※モソク□専用設定時はカラー印刷で言ません。 
※本設定は巧回電源 ON 時より有効になります。 


木カラー 
モソク □ 
モソク□専用 


カラー立ち上げ自動切換え。 
モソク□立ち上げ自動切換え。 
モソク□専用。 


機 器設定 
お稼働音モード 


機器設定 
曰イ寸と時刻 


《お稼働音モード》 

* 無効 

有効 _ 

《曰けと時刻》 

2010年1月1曰 


稼動音を f 运减するかど5かを設定します 
^通常稼動音 

^印刷速度をお下させ稼動音を下げる _ 

時計設定を行います。 〔曰が/時刻の設定】 

1 ) 表示パネルに現巧設定の曰はび表示されます。 


23 時 59 お 59 秒 


201 0 - 01-01 


※曰がと時刻は、◎ボタンを巧した時に 
設定され、タイマーびスタートします。 


※設定の初期化を実行してち、曰けと時 
刻は初期化されません。 


2) 上矢印〔八）、下矢印[ V )ボタンを巧して 


西暦を入力します。 


3) も矢 E 

2010-01-0 1 


]〔〉）ボタンを巧して月表示へ移動します。 

2010-0±-01 


4) 手順2と3を繰り返し、「月」「曰」を入力します。 

曰）入力7 
6) 「日」 
「西匿 

201 0-06-0 丄 


ザ終わったら、◎ボタンを巧します。 

に反転表示時じちボタン （>) を巧すと 
」じ移動します。 

201 0-06-21 



※また、西暦表示の左の「*」は非表示になります。 
※時刻ち曰が同様、「時」「分」「秒」の順に入力し 
ます。 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

お 

g 器設定 

ハードディスク 

《ハードディスク》 

フオーマット 
データチェック 

ハードディスクに指定の処理を行います。 
^フォーマットを実行する。 

^データチェックを行ラ。 

〔 HDD のデータチェック】 

「データチェック」を選択し◎ボタンを巧すと 
H D D データチェックを即時実行します。 
(「データチェック中」を表示。） 

データチェックの結果、エラーび'検出された 
揚合、エラーメッセージび表示されます。この 
揚合、 HDD フオーマットを行ってくださし、。 

〔 HDD フオーマット】 

「フオーマット」を選択し◎ボタンを巧すと 
下記メッセージび表示され、フオーマットを 
実行するかの確認を行います。 

「フオーマットを実行しますか？」 

◎ボタンを再度巧すと、フオーマットを実行し 
ます。〔「フオーマット中」を表示） 

左矢印ボタン〔<)を巧すと、フオーマットを 
中止し、ハードディスクのメニューに戻りま 
す。 

※フオーマット中はプ1」ンターの電源を切らない 
でください。 HDD び破厦する恐れびあります。 

《 HDD 未装着時には、◎ボタンを押してち 
実行されません。 

お 

g 器設定 

1 C カードの種類 

《1 C カードの種類》 

* FeliCa 

TypeA ( MIFARE ) 
l-CODE SLI 

1 C カードの種類を設定します。 

※本設定はスプシヨンの USB お張ボード装着時 
じ表示されます。 

※本設定は巧回電源 ON 時より有効じなります。 
※選択した種類び未巧丽の1 C カード1」ーダー 
の揚合は 、 F e 1 i C a の設定となります。 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


7) エミユレーシヨン設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

1 

ニミュレーシヨン設定 
エミュレーシヨン 

《エミユレーシヨン》 

201 H 
* ESC/P 

ES C/P age 

使用するエミュレーシヨン-モードを設 
足します。 


コ 

ニミュレーシヨン設定 
エミュレーシヨン詳細 

《エミユレーシヨン詳細》 
* 表示しなし、 

表示する 

エ$ュレーシヨンの詳細を表示する/し 
ないを設定します。 

《「表示する」と設定した揚合はが録1 
で示すメニューび表示されます。 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


付録 1. ェミュレーシヨン詳細 


エミユレーシヨン設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

エミュレーシヨン設定 

[エミユレーシヨン設定] 
エミユレーシヨン 
エミユレーシヨン詳細 

HDA 

ESC / Page 設定 
ESC / P 設定 

201 H 設定 
へキサダンプ 

エミュレーシヨンじ巧する設定項目 
トエミュレーシヨン-モード設定 
トエミュレーシヨンの詳細表示する/しなし、 
卜 HDA 

卜 E SC/P age 
卜 ESC/P 

卜201 H 

^へキサダンプを選択後、◎キーを押下 
すると、プ I 」ンターは、へキサダンプ 
モードになります 

X 「エミュレーシヨン詳細」を「表示する」と 
設定した揚合のエ$ュレーシヨン設定のメ 
ニューです。 

〔へキサダンプモードの設定〕 

へキサダンプを設定すると、オンラインが態とな 
り、プリンターび受信するデータををて16進ま 
で印刷します〔へキサダンプモード）。 

◎ポタンを巧すと、即時へキサダンプモードじな 
ります。 

へキサダンプモード中は、表示パネルに 
* へキサダンプ * 

び表おされます。 

へキサダンプモードを終了するには、プリンター 
の電源を OF F にします。 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説日月/備考 

1 

ニミュレーシヨン設定 
エミュレーシヨン詳細 

《エミユレーシヨン詳細》 

* 表不しない 

ま示する 

エ$ユレーシヨン詳細表示設定 
^詳細表71^しなし、 

^詳細表示する 

※本設定を、「表示する」と設定した場合に、 m 下 
のメニ ューが表示されます。 

コ 

ニミュレーシヨン設定 

HDA 

《 HDA 》 

* 無効 
有効 

1バイトのバイブ I 」 • データを2バイト 
のテキストデータで乾送する機能を有効 
じする/しないを設定します。 

※スンライン環境で、バイブ I 」 • データび送出 
で含ない揚合に有効です。 

※エミュレーシヨン詳細表示設定び、 

「表示する」の揚合のみ表示されます。 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

コ 

ニミュレーシヨン設定 
ESC / Page 設定 

く ESC / Page 設定> 
自動復帰改行動作 
改ページ動作 

CR 動作 

LF 動作 

FF 動作 
エラーコード 
イメージパターン 
フオントタイプ 
スク1」ーン指定 
スペース動作 

ESC / Page の設定項目 

^自動復帰改行 

^自動改ぺージ 

^ CR 動作 

^ L F 動作 

^ドド動作 

トエラーコード 

トイメージパターン 

^フオントタイプ 

^ C / M スク1」ーン指定 

^ SP 動作 

※エミュレーシヨン詳細表示設定が'、 

「表示する」の揚合のみ表示されます。 

コ 

E 

ミュレーシヨン設定 
三 SC / Page 設定 
自動復帰改行動作 

《 G 自動復帰改行動作》 
しなし、 

* する 

印刷データび印字領域のち端を超えた時 
に、自動的に復帰改行して巧の行の巧頭 
じ印刷する/しないを設定します。 

※「しない」の揚合、印字領域のち端を超えた 
データは切り捨てられます。 

エミュレーシヨン設定 

《 G 改ページ動作》 

しなし、 

* する 

印刷データが改行のために印字領域の下 
端を超えた時に、自動的に改ページして 
巧ページに印刷する/しないを設定しま 
す。 

※「しない」の揚合、印字領域の下端を超えた 
データは切り捨てられます。 


E 

三 SC / Page 設定 
改ページ動作 

エミユレーシヨン設定 

《G CR 動作》 

木 CR 

CR + L F 

プ1」ンターび CR 〕 ー ド値帰、 OxOD ) を 
受信した時、復帰に R ) 動作/復帰に 

R ) •改行 ( LF ) 動作、いずれの動作を行 
ラかを設定します。 



E 

三 SC / Page 設定 
CR 動作 

(キャリッジ1」ターン） 

エミユレーシヨン設定 

《G LF 動作》 

L F 

*CR + L F 

プ1」ンターが LF コード(改行、 OxOA ) を受 
信した時、改行 ( LF ) 動作/復帰に R )- 
改行 (L F ) 動作のいずれの動作を行うか 
を設疋します。 



E 

三 SC / Page 設定 
LF 動作 

〔ラインフィード） 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

1 

E 

ミュレーシヨン設定 
三 SC / Page 設定 
FF 動作 〔改ページ） 

《G FF 動作》 

F F 

*CR + F F 

プ U ンターび FF コード〔改頁、 OxOC ) 

を受信した時、改頁 （ FF ) 動作/復帰 (C 
R ) • 改頁 （F F ) 動作のいずれの動作を行 
ラかを設定します。 


エミユレーシヨン設定 

《 G エラーコード》 

木 OF F 

ON 

文字コード表にないコードを受信した時、 

^そのコードを無視 

^そのコードをスペースに置き換える 



ESC / Page 設定 



エラーコード 

エミユレーシヨン設定 

《 G イメージパターン》 

木1 

2 

イメージパターンの補正を行ラか/否か 
を設定します。 
n 」：補正を行わない 
「2」：補正を行ラ 



E 

三 SC / Page 設定 
イメージパターン 

エミュレーシヨン設定 

《 G フオントタイプ》 

木1 

2 

3 

幅巧高さび1巧2の夕字サイブを指定さ 
れた揚合、2バイト系夕字の全ちフオン 
卜と半角フオントの使用の優巧度を設定 
します。 

「1」： 15 P が下は半角フオント優先、 15 P 
じ(上は全角フオント優巧 
「2」：全ちフスント優巧で印刷 
「3」：半角フオント優先で印刷 



E 

三 SC / Page 設定 
フオントタイプ 

エミュレーシヨン設定 

《 G スク I 」ーン指定》 
無効 
* 有効 

カラーモード中にスク1」ーンパターン指 
定コマンド （ GSnItsE ) を受信した時、スク 
1」ーンパターン指定を有効じするか/無 
効じするかを設定します。 

モノク□で作成された印刷データをカラーで印 
刷する場合、データの中にスク1」ーンパターン 
指定コマンドび含まれていると、見づらい印刷 
になってしまう揚合びある。このような揚合、本 
設定を「無効」にして < ださし、。 


E 

三 SC / Page 設定 
スク1」ーン指定 

エミュレーシヨン設定 

《 G スペース動作》 

しなし、 

木する 

スペースコードロ Oh ) を夕字としてあ5 
か否びを設定します。 



E 

三 SC / Page 設定 
スペース動作 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

1 

ニミュレーシヨン設定 

ESC / P 設定 

< ESC / P 設定> 

連続紙 
給紙位置 
自動復帰改行動作 
ちマージン 
文字コード 
ゼ□字形 
漢字書体 
イメージ補正 
自動が紙 
カラー指定 
スペース動作 

ESC / P の設定項目 
^連続紙 
^給紙位置 
^自動復帰改行動作 
^ちマージン 
^文字コード 
^ゼロ字形 
^漢字書体 
^イメージ補正 

^£1\/1カラー指定 
^ SP 動作 

※エミュレーシヨン詳細表示設定び、表示する 
の揚合のみ表示されます。 

コ 

E 

ミュレーシヨン設定 
三 SC / P 設定 
連続紙 

《 P 連続紙》 

木 OF F 

F 15— 巨4横 

F 1 5- A 4 横 

F 1 0- A 4 縦 

連続用紙の印刷データを単票用紙に縮小 
印刷する方法を設定します。 

^縮小 EP 刷しなし、 

^15インチの連続巧紙を巨4横(こ縮小 EP 刷 
^15インチの連続用紙を A 4 横に縮小印刷 

0インチの連続用紙を A 4縦に縮ル印刷 

※「印刷設定」^「縮小」の設定は無効となり 
ます。 

エミュレーシヨン設定 

《 P 給紙位置》 

22ミ I 」 

*8. 己ミ U 
己$|」 

用紙吸入時の上端を白を設定します。 

^上端を白を2 2 mm に設定 
^上端を白を8.日 mm じ設定 
^上端を白を日 mm じ設定 



E 

三 SC / P 設定 
給紙位置 

エミュレーシヨン設定 

《 P 自動復帰改行動作》 
しなし、 

* する 

印刷データび印字領域のち端を超えた時 
に、自動的に復帰改行して次の行頭に印 
刷する/しないを設定します。 

《「しない」の揚合、印字領域のち端を超えた 
データは切り捨てられます。 


E 

三 SC / P 設定 

自動復帰改行動作 

エミユレーシヨン設定 

《 P ちマージン》 

* 用紙幅 

13 6巧 

ちマージンを設定します。 

-指定した用紙の印き可能領域 a 品に設定 
^用紙サイブに関係なく、136巧 (13.6 イ 
ンチ）じ設定 

《「136巧」設定時、用紙幅び1 3. 6インチ 

L 乂下の揚合、用紙幅を超えた部分のデータは 
印刷されません。 


E 

三 SC / P 設定 
ちマージン 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

1 

E 

ミュレーシヨン設定 
三 SC / P 設定 
文字コード 

《P 文きコード》 

* カタカブ 
グラフィック 

英数カブ文字コード表を設定します。 
^カタカブコード表を設定 
^お張グラフィックコード表を設定 


てミ 

ミュレーシヨン設定 
ESC / P 設定 
ゼ□字形 

《 P ゼ□字形》 

木0 

6 

ゼ□の字形を設定します。 

^ゼ□を 「0」 で表わす 

^ゼ□を 「0」 〔ゼ□スラッシュ）で表わす 


エミュレーシヨン設定 

《P 漢字書体》 

* 明朝体 
ゴシック体 

漢字の書体び月朝/ゴシック）を設定しま 
す。 



E 

三 SC / P 設定 
漢字書体 

エミュレーシヨン設定 

《P イメージ補正》 

* 1 

プ I 」ンター解像度び異なることによるイ 
メージデータの補正方法を設定します。 
^標準の補正方巧に設定 
^置線び正しく接続していない時などじ 
設定 

※解像度補正を行ラ為、イメージデータによつ 
ては補正方法を変更してち若干<ずれて印刷 
する場合びあります。 


E 

三 SC / P 設定 
イメージ補正 

エミユレーシヨン設定 

《P 自動が紙》 

木 OF F 

3 0秒 

1日秒 
己秒 

未印字データび残っている時、自動的に 
が紙するかを設定します。 

^自動が紙しなし、 

^30秒間変化無し時自動的にが紙 
-1 曰秒間変化無し時自動的にが紙 
^5秒間変化無し時自動的にが紙 

※「変化無し」は、「プリンターにデータび来ない」 
事を示します。 


E 

三 SC / P 設定 
自動が紙 

エミユレーシヨン設定 

《 P カラー指定》 

無効 
* 有効 

エミュレートモード 〔 ESC / P ) 中にお 
ける、カラー選択コマンド 〔ESC r ) 
の有効/無効の設定をします。 



E 

三 SC / P 設定 
カラー指定 

エミュレーシヨン設定 

《 P スペース動作》 

* しなし、 

する 

スペースコードロ Oh ) を文字としてあ5 
か否かを設定します。 



E 

三 SC / P 設定 
スペース動作 


39 










































ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

エミュレーシヨン設定 

<201 H 設定> 

連続紙 
給紙位置 
用紙位置 
自動復帰改行動作 

CR 動作 

LF 動作 
ちマージン 
キャラクタモード 
各国文字 
ゼ□字形 
漢字書体 
イメージ補正 
自動が紙 
カラー指定 
コード入れ營え 
スペース動作 

201 H 設定項目 
^連続紙 
^給紙位置 
^用紙位置 
^自動復帰改行動作 
^ CR 動作 
^ L F 動作 
^ちマージン 
^キャラクタモード 
^ 各国文字 
^ゼロ字形 
^漢字書体 
^イメージ補正 

^£1\/1カラー指定 
^コード入れ營え 
^ SP 動作 

※エミュレーシヨン詳細表示設定び、表示する 
の揚合のみ表示されます。 


201 H 設定 

エミュレーシヨン設定 

《H 連続紙》 

木 OF F 

F 15— 巨4横 

F 1 5- A 4 横 

F 1 0- A 4 縦 

連続用紙の印刷データを単票用紙に縮小 
印刷する方法を設定します。 

^縮ル印刷しなし、 

5インチの連続用紙を巨4横に縮ル印刷 
^15インチの連続用紙を A 4横に縮小印刷 
^10インチの連続用紙を A 4縦に縮小印刷 

※ 「 E 日刷設定」^「縮小」の設定は無効となり 
ます。 


201 H 設定 


連続紙 

エミユレーシヨン設定 

《H 給紙位置》 

用紙吸入時の上端を白を設定します。 



201 H 設定 

2日. 4$|」 

卜上端を白を 2 5. 4 mm に設定 




給紙位置 

22ミ I 」 

卜上端を白を 2 2 mm に設定 





木 8. 5ミ I 」 

卜上端を白を 8. 5 mm に設定 





8$|」 

卜上端を白を 8 mm に設定 





5 $iJ 

卜上端を白を 5 mm に設定 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

コ 

广 

ミュレーシヨン設定 
>01 H 設定 
用紙位置 

《 H 用紙位置》 

木左 

中央一己$|」 

中央 

中央牛曰ミ I 」 

横方向の印字範囲3 6巧）のなかで 
の用紙位置を設定します。 

^左合わせに設定 

户中央合た)せで、かつ左に5 mm にずらす。 
^中央合わせに設定 
^中央合わせで、かつちに日 mm じずらす 

X DOS アプ I 」ケーシヨンの印字で、 
「 PC - PR 201 HJ シートフィーダがき」を選択した 
揚合、「中央」，「中央±日」のいずれかに設定 
してくださし、。 

※「中央一5」は、用紙位置を左に 5 mm ずらす 
為、印字位置は「中央」に比べちじ 5 mm ずれ 
ます。同様に「中央+5」は、「中央0」に比べ、 
左に己 mm ずれます。 

※左ちマージン値によっては、左ちの一部びき 
れてしまラことびあるので、を意してくださ 
い。 

エミユレーシヨン設定 

《 H 自動復帰改行動作》 
しなし、 

木する 

する （C R のみ） 

印刷データび印字領域のち端を超えた時 
に、自動的に復帰改行して次の行の先頭 
に印刷する/復帰のみ/しないを設定し 
ます。 

《「しない」の揚合、印字領域のち端を超えた 
データは切り捨てられます。 


广 

>01 H 設定 
自動復帰改行動作 

エミュレーシヨン設定 

((H CR 動作》 

木 CR 

CR + L F 

CR コード（復帰， OxOD ) を受信した時、復 
帰 ( CR ) 動作のみ/復帰 ( CR ) • 改行 ( LF ) 
動作いずれの動作を行ラか設定します。 



广 

>01 H 設定 

CR 動作 

エミユレーシヨン設定 

《H LF 動作》 

L F 

*CR + L F 

LF コード（改行， OxOA ) を受信した時、改 
行 ( LF ) 動作のみ/復帰 ( CR ) • 改行 ( LF ) 
動作いずれを行ラかを設定します。 



广 

>01 H 設定 

LF 動作 

エミュレーシヨン設定 

く 〈H ちマージン〉） 

* 用紙幅 

13 6巧 

ちマージンを 

^指定した用紙の印字可能領域ち端に 
^用紙サイブに関係なく、136巧 
(13.6 インチ）に設定 

《「136巧」設定時、用紙幅カリ 3. 6インチ 

L ソ下の揚合、用紙幅を超えた部分のデータは 
印刷されません。 


广 

>01 H 設定 
ちマージン 

エミュレーシヨン設定 

《 H キャラクタモード》 
* 8ビット 

7ビット 

7ビットコード/8ビットコードの設定 
をします。 



广 

>01 H 設定 
キャラクタモード 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

エミュレーシヨン設定 

《 H 各国文字》 

* 曰本 
アメ I 」力 
イギ I 」ス 
ドイツ 

スウェーデン 

英数カブ文字コード表の 0 x 20 〜 0 x 7 F 巧 
のコードを、指定の国に巧麻したデヴイ 
ンに変更します。 

※「曰本」 L ソ外の国を設定する際には、「キヤラク 
タモード」を「7ビツトコード」に設定してく 
ださし、。 


201 H 設定 


各国文字 

エミユレーシヨン設定 

《 H ゼ□字形》 

木 0 

日 

ゼ□の字形を設定します。 

^ゼ□を「0」で表わす 

^ゼ□を「0」〔ゼ□スラッシュ）で表わす 



201 H 設定 


ゼ□字形 

エミュレーシヨン設定 

(( H 漢字書体》 

* 日月朝体 
ゴシック体 

漢字の書体〔明朝/ゴシック）を設定し 
ます。 



201 H 設定 


漢字書体 

エミュレーシヨン設定 

《 H イメージ補正》 

木 1 

プ I 」ンター解像度び異なることによるイ 
メージデータの補正方法を設定します。 
^標準の補正方法に設定します。 

^置線び正しく接続していない時などに 
設足します。 

※解像度補正を行う為、イメージデータに よつ 
ては補正方法を変更してち若干<ずれて印刷 
する揚合びあります。 


201 H 設定 


イメージ補正 

エミュレーシヨン設定 

《 H 自動が紙》 

未印字データび残っている時、自動的に 



201 H 設定 


が紙するかを設定します。 




自動排紙 

木 OF F 

^自動が紙しなし、 





3 0秒 

^3 0秒間変化無し時、自動的にが紙する 

※「変化無し」は、「プリンターにデータび来ない」 




15秒 

-1 5秒間変化無し時、自動的に排紙する 

事を示します。 




5秒 

^5秒間変化無し時、自動的に排紙する 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

表示メッセージ 

巧容 

説明/備考 

1 

广 

ミュレーシヨン設定 
>01 H 設定 
カラー指定 

《 H カラー指定》 

無効 
* 有効 

カラーコマンド （ ESC のの有効/無効の 
設定をします。 


エミュレーシヨン設定 

《 H コード入れ營え》 

* しなし、 

する 

漢字コード表の夕字並びを設定します。 

卜 J I S 9 0の並び 
卜 J I S 78の並び 

XJIS 90 の並び、 JIS 78 の並び、いずれち、漢字 
文字の字形は JIS 90 字形です。 

※する （ JIS 78 並び）に設定してち、 JIS 78 の 
旧 JIS 文字字形にはなりません。 


广 

>01 H 設定 
コード入れ營ぇ 

エミユレーシヨン設定 

(( H スペース動作》 

* しなし、 

する 

スペースコード （20 h ) を文字してあラか 
否びを設定します。 



广 

>01 H 設定 
スペース動作 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


付録 2. メニュー階層と設定概要一覧 


メニュー項目 

設定概要 

[機能設定メニュー] 


テスト印刷-レポート 
プ1」ンター管理-調整 
インターフェース設定 
用紙設定 
印刷設定 
機器設定 

エミユレーシヨン設定 

プ1」ンター巧の管理情報表示-印刷を行います 
プリンターの調整-管理情報設定を行います 
外部と接続するインターフェースの設定を行います 
印刷用紙に関する設定を行います 
印刷ま件の設定を行います 
プリンター巧の搭載機器の設定を行います 
エ$ュレーシヨン機能の設定を行います 


[テスト印刷•レポート] 



機器情報印刷 
機器が態表示 
印刷枚数表示 

機器情報の印刷を行います。〔ステータスシート印刷、カウンター印刷、ネットワーク印刷） 

機器情報の表示を行います。〔ネットワーク設定情報表示、機器本体情報表示） 

印刷枚数を表示します。〔カラー印刷枚数、モソク□印刷枚数） 


[プリンター管巧•調整] 



交換部品初期化 
印刷位置調藝 
キャ1」ブレーシヨン 
自動補正値初期化 
定着速度補正 
ぷれ補正 

長尺紙後端部補正 
チャート印刷 
レジスト補正 
濃度補正 
印刷濃度 
消耗品ず告 
警告エラー解除 

5告エラー解除 

定期交換部品を交換した揚合に実行します。〔定着ユニット、転写ベルト、廃トブーボックス） 

給紙□毎、表面/裏面毎に印字位置を調整します。 

自動補正を強制実行します。〔レジスト補正、濃度補正） 

自動補正値を初期化します。〔レジスト補正、濃度補正） 

定着器の速度補正を行います。 

f 定着ユニットにおける用紙搬送速度を補正する機能です。定着ユニットゆ転写ベルトユニット^ 
を交換した時に、画像後端ぷれゆ、長尺紙での印字擦れなどび発生した揚合、本機能で調整す 

L ることびできます。また、ブレ補正をゆり過ぎて色ずれび生じた揚合ち本機能で修正できます。 
レジスト補正を自動で行うかを設定します。 

濃度補正を自動で行ラかを設定します。 

CMY K の濃度を微調整する揚合に設定します。 

トブー-ドラ厶等のず告エラー時の動作を設定します。 

警告エラーを自動解除するかを設定します。 

ず告エラーを自動解除するかを設定します。 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 設定概要 


[機能設定メニュー] 


[プリンター管巧•調整] 


期初曰 

□グ収集で必要な期初曰を設定します。 


特定ユーヴー設定 

複数のコンピュータで同一〔巧通）のユーヴー名を利用している揚合に設定します。 


特定ユーザー解除 

特定ユーヴーの設定を解除します。 


初期化 

設定の容等をエ揚出荷値に戻します。〔設定1〜3、エコ□グ、スケジュール□グ） 

[インター フエー ス設定] 


通信速度 

LAN 通信速度を設定します。〔自動、100 M 全二重、100 M 半二重、 10 M 全二重、 10 M 半二重） 


通信方ミち 

LAN 通信方法を設定します。〔メモ I 」一、 RARP 、 巳00 TP 、 DHCP ) 


1 P アドレス 

I P アドレス、グートウェイ、ネットマスクを設定します。〔通信方法「メモ I 」一」時のみ設定巧） 


ポート切換え時間 

インターフェース 〔LAN • USB ) の受信自動切り換え時間設定を設定します。 


機器が態麻答 〔 USB ) 

USB 接続時の機器が態麻答を設定します。 〔 USB 接続時のみ有効） 


受信データチェック 

受信データチェック行うか否かを設定します。 

[用が設定] 


給紙□選択 

印刷する給紙 □ を選択します。 


自動給紙□巧象 

自動給紙の巧象となる給紙□を選択します。 


自動用紙サイブ 

自動給紙時の用紙サイブを設定します。 


MPF 2 通紙動作 

MPF 2 給紙時の通紙サイブを設定します。 


MPF 1 用紙サイブ 

MPF 1 の用紙サイブを設定します。 


MPF 2 用紙サイブ 

MPF 2 の用紙サイブを設定します。 


F 「 e ©用紙 

不定形の用紙サイブを設定します。 


ユーザー定義用紙 

ユーヴー定義用紙を設定います。 


紙種 

給紙 □ 毎の紙種を設定します。 


普通紙 

普通紙に巧する定着温度を設定します。 


厚紙 

厚紙に巧する定着温度を設定します。 


MP F ク U —ニング 

MPF じ巧するク I 」一ニング動作の設定をします。 
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ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

設定概要 

[機能設定 メニュー] 

[印刷設定] 


両面印刷 

両面印刷に関する設定を行います。 


印刷形態 

両面印刷する/しないの設定と両面印刷時の綴じ位置を設定します。 


自動片面 

最終ページの裏面に印字データ無い揚合に、自動的に片面印刷するかどラかを指定します。 


カラー印刷 

カラー印刷を行うかどうかを指定します。 


エコソ$—印刷 

エコノ$—印刷に関する設定を行います。 


トブーセーブ 

トブー消費量を減らした印刷を行う揚合に設定します。 


エコソミー印刷/枚数 

画像びモソク□の時、自動的にモソク□モードで印字する機能(エコソミー印刷)を設定します。 


縮小印刷 

縮小印刷の設定をします。 


用紙方向 

印刷時の印刷方向〔ランドスケープ/ポートレート）を設定します。 


1」バース印字 

18 0度回転させて印刷する揚合に設定します。 


印刷部数 

印刷部数を設定します。 


コピーガード 

使用するコピーガードパターンを設定します。 


1 D 印刷 

用紙四隅に I D 情報をが加して印刷するかどラかを設定します。 


エコレベル印刷 

エコレベルを示すマークを印刷するかどラかを設定します。 


巧加情報印刷 

I D 印刷/エコレベル印刷に関する設定を行います。 


巧刷位置 

I D 印刷/エコレベル印刷の印字位置ぴ日刷領域外/印刷領域の）を設定します。 


E 日刷濃度 

I D 印刷/エコレベル印刷の印刷濃度を設定します。 


割り込み印刷 

割込印刷を行うかどうかを設定します。 〔 HDD 搭載時のみ有効です。） 


認証ジョブ保存期間 

認証印刷時 H D D に保をされる認証ジョブの保を期間を設定します。 


J AMU カバ1」一 

用紙 JAM 時に I 」カバ I 」一印刷を行ラかどラかを設定します。 


白紙節約 

白紙ページを印刷するかどラかを設定します。 


M / M カラー指定 

モノク□モード時のカラーデータのグレースケール変換方法を指定します。 


46 











ユーヴーブマニュアル 設定 メニュー 編 


メニュー項目 

設定概要 

[機能設定 メニュー] 

[機種設定] 


ブヴー音量 

ブヴー音量設定〔曰段階）を設定します。 


LCD 濃度調藝 

LCD の濃度を調整します。〔21段階） 


節電 

節電に関する設定を行います。 


形態 

節電スケジュール機能の有効/無効を設定します。 


レベル 

節電の度合い〔レベル1:通常レベル、レベル2 :最大レベル）を設定します。 


移行時間 

節電が態に入るまでの時間を設定します。〔「節電スケジュール機能無効」の場合に有効） 


自動電源〇 F F 

利用〔監視）しているコンピュータび無い場合、自動的に電源 OFF する場合に設定します。 


強制電源〇 F F 

強制的に電源〇 F F する時刻を設定します。 


立ち上げモード 

プ I 」ンターをモソク□モードでなち上げる場合に設定します。 


イ运稼働音モード 

印刷速度を抑制し、動作稼動音を f 岳減するモードを設定します。 


曰巧と時間 

曰けと時計を設定します。 


ハードディスク 

ハードディスクの「フォーマット」「データチェック」を行うことびできます。 


1 C カードの種類 

I C カードの種類を設定します。 

[エミユレーシヨン設定] 


エミユレーシヨン 

エミユレーシヨンを設定します。 


エミユレーシヨン詳細 

エ$ユレーシヨンの詳細表示を行ないます。 
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付録 3. 複数のインターフェース使用時の運用について 


本プリンターでは、標準で2□のインターフェース 〔 LAN 、 USB ) を装備しています。 


インターフェースの自動切り誓え 

2つのインターフェースからのデータ受信を自動的に排他制御し、先に受信したインターフェースからのデータを印刷します。 

受信しているインターフェースからの印刷び完全に終了した後、ポート切換え時間〔タイ厶アウト時間）を経過すれば、ほかのインター 
フェースからのデータ受信び'巧能となります。 

ポート切換え時間〔タイ厶アウト時間）は、設定メニューの「インターフェース設定」一「ポート切換え時間」で設定できます。 

例）ポート切換え時間〔タイ厶アウト時間）を、30秒に設定した揚合 


プリンター 

I I ② US 巳インターフエース 

'① LAN インターフエース 


LAN インターフェース側①からデータを受信し、印刷を行います。 
処理データびなくなり印刷び完了後 

3 0秒間〔ポート切換え時間）経過 
〔この間は、 LAN のみ受信待ち） 

LAN 、 US 巳両方のインターフェース①②び受信待ちじなります 
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お問い合わせ窓口 

製品の修理•メンテナンスに関ずるお問い合わせ 

修理の内容-方法-期間-費用など詳しくは下記までお問いをわせください。 

M : 0570 -033066 携帯電話- PHS 等をご巧用の場合 

製品の機能設定方法•ソフ h 障害に関ずるお問い合わせ 

顯0570-066044 携帯電話- PHS 等をご利用の場合 

カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 

<受付時間 > 月曜日〜±曜日 AM9:00 〜 PM 日:30 (日•祝日•年モ年始•夏期休暇等を除く） 

消耗品やオプションのご購入に関ずるお問い合わせ 

お買上の販売店および弊社営業所までお問い合わせください。 


048-233-7243 


048-233-7232 


お客様サポートホームぺージ 


http://casio.jp/support/ppr/ 
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